
 

 

 

Ursa® Heavy Duty SAE 
10W-30 
Моторное масло для дизельных двигателей тяжёлой 
техники и грузового транспорта 
  

Описание продукта 
Ursa Heavy Duty SAE 10W-30 – это моторное масло 
для форсированных дизельных двигателей, разрабо-
танное в соответствии со стандартами API и JASO. 
Производится на основе базового масла премиум-
класса и пакета присадок, обеспечивающих высокую 
эффективность и длительный срок службы. 

Преимущества для покупателя 
• Обеспечивает оптимальный кпд двигателя, помогая 

уменьшить высоко- и низкотемпературные отложения 
в двигателе 

• Способствует стабильной надёжной работе благодаря 
стойкой диспергирующей присадке, которая предот-
вращает рост вязкости и облегчает циркуляцию масла 

• Предназначено для стойкой защиты узлов двигателя 
от износа и коррозии, что помогает продлить ресурс 
двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями производителя оборудования к условиям эксплуатации оборудования и 
его техническому обслуживанию. 

  Преимущества продукта 

• Обеспечивает оптимальный кпд двигателя 

• Помогает поддерживать надёжную работу 

• Предназначено для стойкой защиты от износа и 
коррозии 

 
Соответствует следующим требованиям и 
стандартам: 
API    JASO 

 



Ursa® Heavy Duty SAE 10W-30  ─ Продолжение 
 

 

 

Применение 
• Моторное масло Ursa Heavy Duty SAE 10W-30 предна-

значено для применения в шоссейной и внедорожной 
тяжёлой технике и грузовом транспорте. Оно разрабо-
тано для форсированных дизельных двигателей с 
турбонаддувом и без него, которые установлены на 
самом различном оборудовании, например, на тяжё-
лых грузовых автомобилях, строительной, горнодобы-
вающей и сельскохозяйственной технике, и не обору-
дованы инновационными системами доочистки отра-
ботавших газов. 

• Ursa Heavy Duty SAE 10W-30 специально разработано 
для применения в двигателях, работающих на дизель-

ном топливе с массовой долей серы до 0,5%. 

• Ursa Heavy Duty SAE 10W-30 предназначено для четы-
рёхтактных дизельных двигателей японских производи-
телей, в том числе Komatsu  
 

Одобрения, рекомендации и уровень 
эксплуатационных свойств 
Уровень эксплуатационных свойств 

• API      CH-4  

• JASO      DH-1 
 

 

Типовые характеристики 

Испытание   Методы испы-
тания Результаты 

Класс вязкости    SAE 10W-30 

Срок хранения: 60 месяцев с даты упаковки, указанной на этикетке. 

Плотность, кг/л при 15 °C ASTM D4052 0,875  

Вязкость кинематическая, 40 °C, мм2/с ASTM D445  81,21 

Вязкость кинематическая, 100 °C, мм2/с ASTM D445 12,20 

Индекс вязкости ASTM D2270  146  

Температура застывания, °С ASTM D5950  -46  

Температура вспышки в открытом тигеле Кливленда, °C ASTM D92 228  

Сульфатная зольность, массовая доля, % ASTM D874  1,5 
Информация, содержащаяся в данных типовых испытаний, представляется для сведения и не составляет спецификацию продукта. Она получена в 
процессе текущего производства и может изменяться в разрешённых технологических допусках. Компания оставляет за собой право вносить изме-
нения. Данная редакция документа заменяет собой все предыдущие редакции и информацию, содержащуюся в них.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ от ответственности Корпорация Chevron не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, причинённые в результате 
использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в каком-либо техническом паспорте смазочного материала. 
Техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды, правила хранения Исходя из имеющейся на данный момент информации, не ожи-
дается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по назначению и в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в Паспорте безопасности материала.  Паспорта безопасности материала предоставляются по требованию в  местных представи-
тельствах в вашем регионе либо могут быть получены через Интернет. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не предна-
значен. При утилизации продукта принимайте меры по охране окружающей среды и выполняйте требования местного законодательства. 
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